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M ontajul de mai jos permite recepţionarea unei 
singure staţii de radio din gama undelor medii* 
sau lungi. Cu datele din schemă se poate 
recepţiona frecvenţa de 855KHz. Schema a fost sim¬ 
plificată la maximum, renunţându-se la condensatorul 
variabil şi utilizează o singură bobină. Montajul poate 
fi realizat cu uşurinţă chiar de începători, cu condiţia 
să existe suficientă răbdare pentru a concepe şi real¬ 
iza un circuit imprimat corespunzător. Mulţi amatori 
ştiu să execute circuite imprimate proiectate de... alţii! 
Comoditatea sau poate teama de a nu concepe un 
circuit imprimat care să compromită buna funcţionare 
a schemei (prezenţa unor autooscilaţii parazite, distor¬ 
siuni suplimentare, etc...) îi determină pe aceştia să nu 
abordeze scheme la care nu au „desenul”. Evident, în 
cazul unei scheme complexe, eşecul realizării unui 
circuit imprimat autoproiectat reprezintă multe dar 
irosite şi se soldează cu aruncarea la coş a întregii 
plăci, cu piese cu tot, de multe ori renunţându-se şi la 
„canibalizarea” plăcii (adică recuperarea doar a unor 
componente mai valoroase). 

Desenul poate fi executat manual sau, pentru cei 
care au posibilitatea, cu ajutorul calculatorului (dacă 
dispuneţi de un program adecvat). In orice caz, dacă 
nu aţi mai conceput un circuit imprimat, acum este 
mpmentul să începeţi s-o faceţi. 

în fig. 1 se prezintă schema de principiu a receptoru¬ 
lui. La ieşire este conectat un difuzor cu impedanţa de 
4..8£1 Schema permite obţinerea unei puteri de vârf 
de circa 20... 30 mW, ceea ce este suficient pentru 
audiţia într-o cameră liniştită. Etajul final echipat cu 
tranzistoarele BC107 şi BC177 a fost redus la cea mai 
simplă expresie. El poate fi înlocuit cu un amplificator 
mai performant (eventual cu circuit integrat), conectat 
cu intrarea la pinul 14 al CI TAA661 printr-un conden¬ 
sator electrolitic. Amplificatorul va avea impedenţa de 
intrare mai mare de 10 KQ. Tensiunea audio 14 este 
de circa 0,5 Vef. 

Contrar uzanţelor, s-a lăsat la urmă descrierea părţii de 
la intrarea receptorului până la amplificatorul AF, 
deoarece aceasta are o serfe de particularităţi originale. 

Circuitul integrat TAA661, destinat utilizării în calea 
de sunet a receptoarelor TV ca amplificator - limitată 
şi demodulată MF este conectat în fig. 1 astfel încât 
să realizeze o demodulare de anvelopă, deci constitu¬ 
ie un demodulator MA (detector). El îndeplineşte 
funcţia clasicului detector de vârf cu diodă (fig. 2), dar 
funcţionarea sa este bazată pe alte principii. Pentru ca 
detectorul cu diodă să lucreze cu distorsiuni reduse, 
este necesar ca tensiunea RF aplicată diodei să fie de 
cel puţin câteva sute de milivolţi (pentru diodele cu 
germaniu). 

Pentru grade de modulaţie mari (80...90%), această 
condiţie nu poate fi îndeplinită la „profunzimea de 
modulaţie”, decât dacă în lipsa modulaţiei (regimul „la 
purtătoare”) diodei i se aplică cel puţin 2...3 V. De pildă, 
dacă purtătoarea este Up = 2V şi m = 0,8, la profunz¬ 
imea de modulaţie se obţine doar 

U min = Up(1-m) = 0,4V. 

În receptorul superheterodină există etaje amplifica¬ 
toare RF (în AFI şi ARF) astfel încât detectorul cu 
diodă poate lucra satisfăcător. Schema clasică din fig. 
2 poate obţine o tensiune suficient de mare pe diodă 
doar la recepţia staţiilor puternice sau apropiate uti- 


Ing. Dinu Const ZamUrescu 

lizând o antenă filară lungă de câţiva zeci de metri şi 
suficient de înaltă. Utilizarea unei antene mai scurte 
sau a unei antene cu ferită necesită introducerea unui 
ARF, ceea ce complică schema şi poate introduce 
distorsiuni neliniare şi intermodulaţii. 

Schema din fig. 2 mai prezintă şi un alt dezavantaj: 
deşi recepţia se face cu distorsiuni minime, la diodă 
aplicându-se 1...2 V, graţie unei antene suficient de 
mari, veţi constata că scalele receptoarelor din 
vecinătate s-au „populat” pe unde scurte din loc în loc 
cu armonicele frecvenţei recepţionate de montajul din 
fig. 2 pe unde medii. Deconectaţi antena de la montaj 
şi totul revine la normal. 

Explicaţia este aceea că dioda lucrând în clasă C, 
curentul conţine şi armonice, a căror amplitudine 
scade lent cu ordinul lor. Circuitul LCv nu le poate 
atenua suficient şi ajungând la antenă (care are 
frecvenţa de rezonanţă undeva în gama undelor 
scurte) aceste armonice sunt radiate în spaţiu. 
Desigur puterea radiată este infimă, dar suficientă 
pentru a deranja recepţia în apropiere. 

Schema din fig. 1 prezintă următoarele avantaje: 

- distorsiuni neliniare foarte reduse. 

- tensiunea RF la bornele circuitului acordat nu 
depăşeşte 10...20 mVef, deci este mai mică cu două 
ordine de mărime faţă de schema cu diodă (ferita nu 
se saturează). 

- nu radiază aromice. 

- tensiunea de ilme este în jur de 0,5 Vef. 

- nu există amplificator RF. ? 

- ieşirea se face pe o impedanţă mică (pinul 14 
reprezintă ilmea unui repetor pe emitor). 

Rezultă că antena se poate reduce la un fir de 
câţiva metri, amplasat eventual la interior. 

Ca şi la montajul clasic din fig. 2 priza de pământ 
este indispensabilă (legătura la ţeava de calorifer, apă - - 
sau gaze poate fi suficientă). 

Să examinăm acum cum funcţionează demodula¬ 
torul. Semnalul MA se aplică la pinii 6 şi 12 ai circui¬ 
tului integrat TAA661. Condensatoarele de 4,7 nF 
constituie un simplu divizor capacitiv. 

în fig. 3 este dată o schemă bloc simplificată a cir¬ 
cuitului TAA661. 

AL reprezintă un amplificator aperiodic cu 4 etaje, 
diferenţiale, care în funcţionarea clasică (în lanţul MF 
de sunet) realiza amplificarea şi limitarea semnalului 
MF. Dacă amplitudinea era mai mare de câteva sute 
de juV semnalul la ieşire era dreptunghiular, de ampli- j 
tufline constantă, dar modulat în frecvenţă. 

In cazul schemei din fig. 1, prin limitarea bilaterală a jj 
semnalului MA se obţine la ieşirea AL un semnal 
dreptunghiular nemodulat. Durata impulsurilor este 
jumătate din perioada de repetiţie (inversul frecvenţei 
purtătoare). Momentele de trecere prin zero ale sem- J 
naiului limitat coincid cu momentele trecerii prin zero 
al semnalului MA de la intrarea 6. Astfel se „recu¬ 
perează” un semnal de purtătoare dreptunghiular, de 
amplitudine constantă. 

Blocul M reprezintă un multiplicator electronic clasic, 
care era utilizat la demodularea MF în regim de comu¬ 
taţie. Una din intrările multiplicatorului este conectată - 
intern la ieşirea AL; la pinul 8 este disponibilă tensi- w 
unea de la ieşirea AL divizată de 10 ori. Cu ajutorul 
unui osciloscop se poate observa dacă limitarea este 
corectă. 
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Cealaltă intrare a multiplicatorului este legată la 
pinul 12. In schema din fig. 1 aici se aplică de aseme¬ 
nea semnalul MA, dar de amplitudine mai mică de 
10... 20 mV, astfel ca acşastă intrare a multiplicatorului 
să nu lucreze neliniar. In acest mod multiplicatorul 
înmulţeşte semnalul MA cu „purtătoarea” dreptunghi¬ 
ulară obţinută prin limitare. Efectul este similar unei 
redresări dublă alternantă (fig. 4): la ieşire alternanţele 
pozitive nu schimbă semnul, dar alternanţele negative 
îşi vor schimba semnul (fig. 4c). FTJ reprezintă un fil¬ 
tru trece-jos realizat cu o rezistenţă CI şi cu un con¬ 
densator (2,2 nF) conectat în exterior la pinul 1. 

Rezultatul filtrării este obţinerea unei tensiuni pro¬ 
porţionale cu anvelopa semnalului MA, care conflne 
semnalul AF însumat cu o componentă continuă (ca 
la orice detector de anvelopă). 

Montajul poate fi gândit şi ca un detector de produs 
sincron (format din M şi FTJ), dar acest concept nu 
este valabil decât pentru demodularea MA. 

Dacă se aplică semnale BLD sau BLU, schema 
realizează în continuare demodularea de anvelopă, 
deci nu permite obţinerea la ieşire a semnalului mo¬ 
dulator. Blocul AL este incapabil în aceste situaţii şi 
„rşcupereze” corect purtătoarea. 

In fine în fig. 3, REP reprezintă un etaj repetor pe 
emitor, care separă FTJ de intrarea amplificatorului 
audio conectat la ieşirea 14. . 

Pentru ca montajul din fig. 1 să lucreze corect, cu 
distorsiuni mici este necesar ca tensiunea la pinul 12 
să nu depăşească 10...20 mVef. Această tensiune se 
modifică alegând valoarea condensatorului de cuplaj 
cu antena. Valoarea exactă se găseşte experimental, 
deoarece contează atât lungimea antenei cât şi inten¬ 
sitatea câmpului electromagnetic în punctul de 
recepţie. Un reglaj corect se poate face conectând un 
voltmetru de curent continuu lajeşirea 14 sau pe emi- 
torul celor două tranzistoare. în momentul acordului 
(din miezul bobinei L) se observă o uşoară creştere a 
tensiunii continue, care este egală cu aproximativ 
jumătate din tensiunea de alimentare. Bobina se 
acordă pe maxim, apoi modificând lungimea antenei 
sau valoarea condensatorului de antenă, se aran¬ 
jează ca această creştere să fie în jur de 0,5... 1 V. 
valori mai mari duc la creşterea distorsiunilor. Valori 
mai mici scad semnalul de ieşire şi la un moment dat 



pot duce din nou la distorsiuni mari, deoarece sem¬ 
nalul de la pinul 6 nu mai este suficient de mare astfel 
încât la profunzimea de modulaţie limitarea să se facă 
încă corect. 

Prin urmare nivelul optim de semnal la intrare este 
destul de critic. Acest procedeu de demodulare MA 
este folosit în multe circuite integrate MA complexe, 
care reprezintă un întreg receptor MA (mai multe cir¬ 
cuitele acordate şi... difuzorul). în aceste cazuri există 
un sistem de reglaj automat al semnabilităţii (RAS) 
bine elaborat care „ţine” aproape,constantă tensiunea 
RF la intrarea demodulatorului MA. Acum se înţelege 
de ce s-a rezistat tentaţiei ca în schema din fig. 1 să 
utilizăm un condensator variabil: dacă semnalul cules 
de antenă variază în limite largi, funcţie de staţia 
recepţionată, demodulatorul nu poate să-şi păstreze 
nealteraţi parametrii optimi. 

Bobina L are 24 spire cq sârmă CuEm 0 0,1 mm şi 
utilizează o carcasă ecranată de tip oală din lanţul de 
sunet al televizoarelor „Electronica” alb negru cu CI (cu' 
baza 10x10 mm). Se poate utiliza orice bobină cu fac¬ 
torul de calitate Q > 50 şi având aceeaşi inductanţă. 
Condensatoarele sunt ceramice 4 nF sunt de sţyroflex. 
Restul condensatoarelor sunt ceramice şi electrolitice. 

Dacă etajul final din fig. 1 se realizează cu tranzis- 
toarele indicate, este bine să se improvizeze radia¬ 
toare tubulare de 30...40 mm lungime din tablă care se 
introduc forţat pe carcasele tranzistoarelor. 

Selectivitatea receptorului este ceva mai bună decât 
a unui receptor cu simplă detecţie obişnuit, deoarece la 
dezacord este posibil să sqadă ambele tensiuni de la 
intervalele multiplicatorului. In schema din fig. 1, circui¬ 
tul acordat este amortizat parţial de impedanţa mică de 
intrare la pinul 6 (circa 2,5 KL2), pentru ca să nu se 
afecteze redarea frecvenţelor înalte. De asemenea 
s-a redus de la 4,7 nF la 2,2 nF valoarea conden¬ 
satorului conectat la pinul 1 în acelaşi scop. 

în fine în ceea ce priveşte consumul, acesta variază 
între 20 mA (în repaus) şi 50 mA (cu semnal). 

Corect realizată, schema din fig. 1 va impresiona 
prin calitatea audiţiei staţiei locale de UM. Multe ~ 
receptoare industriale distorsionează la recepţia 
staţiei locale, întrucât sistemul RAS nu poate face faţă 
semnalelor puternice. 
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P ropun cititorilor revistei 
„Tehnium”, schema 
unui termoregulator 
foarte simplu şi cu înalte per¬ 
formanţe în stabilizarea tem¬ 
peraturii. Precizia termos- 
tatării unui lichid este de 
±0,25°C în domeniul tempera¬ 
turii de la 15-50°C. 

Temperatura de lucru se 
alege acţionând poten- 
ţiometrul P (fig. 1). La scă¬ 
derea temperaturii lichidului 
termostatat, CI şi BA 741 va 
bascula dând un impuls 
tranzistorului T-|, care va 
acţiona releul de comandă şi 
la rândul său rezistorul de 
încălzire a soluţiei. 


Ing. Mircea Dobre-Galatf 




Grupul Rg, Rg, Rg, C 2 s-a ales pentru a 
elimina eventualele oscilaţii ale contactelor 
releului la aclanşare. 

Rezistorul semireglabil Rg se va alege 
astfel încât T-| să permită o aclanşare fermă 
a releului. Elementul încălzitor al lichidului 
alimentat intermitent prin contactul releului 
REL cu tensiune 15 V, trebuie protejat 
de acţiunea lichidului. Cablajul şi echiparea 
plăcii sunt prezentate în fig. 2 şi fig. 3. 


Lista de materiale: 

R 1= 1Ka; R 2 =680^; R 3 =1T>00; R 4 , 
R 5 =10K£}; R 6 =R 7 =100L2; Rg=27Kn; 
Rg=250kft; DZ 1= P17V5, DZ 2 =PL12, 
D3=IN4007, C-^Cg^OOiiF, C 2 =50 ^iF, 
CI=(3A741, TI =BD135. 

Termistorul Th=680£2 
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e multe ori, avem nevoie de 
in indicator luminos care să 
ne arate locul unde se află un 
întrerupător, mai ales noaptea. 

Se prezintă astfel o schemă 
simplă, dar de mare efect. 

în fig, 1 este prezentată schema 
clasică a unei instalaţii electrice de 
iluminat casnic. S-au notat cu 
1,2 şi 3 bornele întrerupătorului. 


următoare (fig. 3): 

Dacă se închide întrerupătorul 1-j 
(becul B-j aprins) atunci va circula un 
curent de polaritate negativă prin 
ramura B 2 , R 2 , D 2 , LED. 

Datorită rezistenţelor R-j şi R 2 
curenţii prin ramurile neconectate 
sunt foarte mici (4 mA) şi deci la bor¬ 
nele becurilor neaprinse se va găsi o 
tensiune mică (câţiva volţi). 


în fig. 2 este prezentată schema 
detaliată a montajului, cu menţiunea 
că. bornele notate cu acelaşi număr 
se conectează împreună. 

Descrierea funcţionării 

în cazul în care nici un bec nu este 
aprins (întrerupătoarele deschise) 
LED-ul dubiu va lumina în portocaliu, 
dar în realitate prin ramura B-j, R-j, 


în cazul când se aprinde becuf B 2 
fenomenul este asemănător. 

Schema echivalentă este prezen¬ 
tată în figura următoare (fig. 4): 

în cazul aprinderii ambelor becuri, 
LED-ul va fi stins deoarece între bor¬ 
nele 1 -3 şi 2-3 tensiunea va fi nulă. 

Obs.: în cazul întreruperii unei 
ramuri (de exemplu becul B-j) LED-ul 
nu o să mai indice în repaus culoarea 
portocalie, ci culoarea pe care o avea 

D-j, LED trece alternanţa pozitivă şi LED-ul va lumina 
verde (de exemplu), iar prin B 2 , R 2 , D 2 , LED va 
trece alternanţa negativă şi LED-ul va lumina în 
cealaltă culoare (roşu). 

Datorită vitezei foarte mari (50 Hz) ochiul va per¬ 
cepe o combinaţie a acestor două culori rezultând 
culoarea portocalie. 

Schema echivalentă este prezentată în figura 
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când becul era aprins. 


LISTA 

DE PIESE: 

Rl,R 2 : 

50-100kQ; 

Di,D 2 : 

1N4007; 

LED : 

MDE 1141 (2,3) RV (LED bicolor) 
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După Râdiotechnika 


I Mulţi radioamatori 
pentru a nu perturba 
IWlalte benzi de frec- 
nţă doresc să-şi constru- 
scă filtre trece-bandă pen- 
i fiecare gamă rezervată 
tătarilor. 

) interesantă construcţie a 
>t experimentală de HA1TY 
poate fi adaptată la 
liţătoare cu putere de până 
100 W. Montajul conţine 
ici celule trece bandă după 
m urmează: 3,5 MHz; 7- 
MHz; 14- 18 MHz; 21- 
,5 MHz; 28 MHz. 
Schimbarea celulelor se 
:e cu un comutator rotativ. 
Sobinele au următoarele 


1 - L2 = 23 spire cu 
imetrul 13 mm şi lungime 
mm; L3 - L4 = 12 spire cu 
imetrul 13 mm şi lungime 
mm; L5 - L6 
spire diametru! 13 mm 




şi lungime 1 6 mm; L7 
= 7 spire cu diam 
13 mm şi lungime 7 
L9 - LI 0 = 12 spir< 
diametrul de 6 mm şi Iun 
18,5 mm. 

Se va utiliza sârms 
Em 1. 

Desenul cablajului 
plantarea bobinelor 
arătate alăturat. 


0 p 32wH Q32 mH 













T emporizatorul prezentat în figura 1 are ca scop 
avertizarea sonoră a abonatului telefonic la 
depăşirea perioadei de 3 minute de la 
începerea convorbirii telefonice şi în continuare din 
minut în minut până la încetarea convorbirii. Datorită 
faptului că, nu în toate cazurile tensiunea pe linia 
telefonică se inversează ia începutul convorbirii, s-a 
ales ca moment de start.al temporizării, acela de ia 
ultimul număr format sau în cazul în care abonatul 
este apelat, din momentul în pare ridică receptorul 
(mai efjcientă temporizarea pentru cel care ape¬ 
lează). In acest caz poate părea exhaustivă folosirea 
unui rezonator cu cuarţ şi a unui circuit (Cil) specia¬ 
lizat, dar numărul redus de piese pentru obţinerea 
frecvenţei de 1 Hz şi 1000 Hz pentru avertizare cât şi 
uşurinţa la reglaj, a primat. O vari¬ 
antă mai simplificată cu MMC 4060 
şi folosirea unui MMC 4001 în loc 
de MMC 4025, cea de a patra 
poartă NOR fiind foiosită pentru pro¬ 
ducerea semnalului de 1 kHz. in 
acest caz numărul circuitelor inte- 
gratesei reduce la patru. 

Datorită consumului mic de curent 
s-a ales varianta de alimentare fără 
transformator, cu elemente RC, 
ceea ce a conclus însă la izolarea 
liniei telefonice faţă de montaj prin 
intermediu! celor două optocuploare 
produse de MICROELECTRONICA 
S.A. Curentul consumat din linia 
telefonică este de 200 uA 
Dioda zener Dl4 nu are rol.de 
stabilizare, ci de tampon' de tensi¬ 
une, pentru a preveni depăşirea ten¬ 
siunii LJqc a iui TI respectiv tranzis¬ 
torul am OPT1. In starea de 
aşteptare, când tensiunea pe linia 
telefonică este de aproximativ 50V, 

Cil este resetat, ca de altfel şi CI5 
care este un numărător „respon¬ 
sabil" cu cele 2- perioade de timp: 3 
minute, respectiv 1 minut. La ter- 

Lista de materiale 


R1 - lOOO/Sw; R2 - 10 K0; 
R3 - 2,2 MO; R4 - 100 KO; 
R5 - 10 MO; CI - 0,22 pF/500 
Vcc; C2 - 15 pF; C3 - 47 pF; 
C4 - 47 jlxF/25 Vcc; Dl + D4 - 
IN4007; D5 D8 - IN4148; 
Dl 5 - PL15Z; D9 + D12 - 
!N4001; Dl 3 - DZ24; 
PI4 •• PL3V3Z; TI - BC108B; 
Cil - MMC362; CIZ - MMC4011; 
CI3 - MMC 40 25; CI 4 - 

*MMC4023, CI5 - MMC4020 
OPT 1. OPT2 - MDC1111 - 05 
REZONATOR CUARTZ - 4MHz 


ing. Ungurmm SiMu 
minarea oricăreia din ceie 2 perioade, este introdus 
în linia telefonică un semnal cu frecvenţa de 1 kHz 
timp de o secundă, semnal care se va auzi în capsu¬ 
la receptoare a telefonului. Montajul va fi instalat 
lângă capsula de racordare exterior-interior locuinţă. 
Pentru aceasta, unul din cele două fire care vin de la 
telefon la capsula din perete se desface şi se leagă 
la montaj, celelalte două fire de la montaj legându-se 
în paralel cu firele de telefon care vin din exterior. 
Montajul se poate adapta simplu şi la telefoanele 
cuplate, caz în care firul de împământare nu se 
conectează la montaj. In figura 2 se prezintă cablajul 
imprimat, vedere dinspre partea cu piese, la scara 
1:1 şi dispunerea pieselor pe cablaj. 
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Punte RC cu 10 domenii de măsură 
(1 


f m%W 


i chema prezentată reprezintă o punte .RC de 
| curent alternativ, un aparat de măsură foarte 
— f sensibil destinat măsurării rezistentelor sau 
capacităţilor unor piese. Din câte se vede, el nu 
conţine nici un microampermetru fragi! şi scump, nici 
afişaje mari consumatoare de energie, ci foloseşte 
drept indicator o pereche de căşti telefonice, 
încăpăţânarea autorului de a exclude semiconduc¬ 
toarele (abstracţie făcând dioda redresoare) a con¬ 
dus în cele din urmă la dezgroparea unei scheme 
străvechi, „oidie, but goldie”, azi uitată, dar totuşi 
funcţională, ieftină şi ia îndemâna tuturor: genera¬ 
torul de relaxare cu bec de neon. 

•Becurile de neon sunt folosite în prezent în indica¬ 
toarele de tensiune denumite popular „creioane de 
fază’' sau ca indicatoare optice în prize sau aparate 
electrocasnice. Consumul lor este foarte mic,- 
funcţionează atât în curent continuu, cât şi în curent 
alternativ, la tensiuni cuprinse.între 60-90 V. Circuitul 
realizat cu unul dintre ele permite generarea unor 
oscilaţii tip „dinte de ferăstrău” în jurul a 1000 Hz. Şă 
considerăm condensatorul C 2 iniţia! descărcat. în 
momentul alimentării cu energie electrică de la 
reţeaua casnică de 220 V, prin intermediu! celulei de 
redresare formate din dioda D 1 şi condensatorul elec¬ 
trolitic Ci, el va începe să se încarce prin rezistenţa 
R 2 după o lege exponenţială. Timpul de încărcare 
' este direct proporţional cu valoarea produsului dintre 
capacitatea C 2 „şi rezistenţa R 2t mărime numită con¬ 
stanţă de timp. încărcarea durează până.în clipa când 
se ajunge la o valoare egală cu tensiunea de străpun¬ 
gere a becului cu neon, care „se aprinde” si, prin 
aceasta, descarcă condensatorul C 2 . Procesul de 
încărcare-descărcars poate fi reluat şi el continuă atât 
timp cât sistemul este alimentat cu energie. . 

Neglijând timpul de descărcare, care este mult mal 
mic decât timpul de încărcare a circuitului R 2 C 2 , 
putem spune că frecvenţa oscilaţiilor rezultate este 
dată de relaţia: 


pml Gydif'*D&âk. Gyârgy, Jibou 
f = 1 / k • R 2 • C 2 , 

Transformatorul Tr.1 este,un transformator dsfazor f 
mmiaturâ, de la. radioreceptoarele portabile mai 1 
vechi, cu urs raport de 20:1. El are rolul de a trans- f 
mite oscilaţiile generate şi de a separa circuitul de ^ 
măsură de circuitul generator. Pentru a evita riscull 
electrocutării cu tensiunea de la reţea, se vor iua 
toate măsurile de precauţie imaginabile: terminalele 4 
pieselor vor fi acoperite cu tubuleţe de PVC rămase 1 
de ia dezizolarea conductoarelor, transformatorul va-f 
fi desfăcut, se va scoate înfăşurarea secundara şi se 
va introduce un nou strat izolator, peste care se va 
rebobina.sârma scoasa, corpul condensatorului va fi V 
acoperit cu bandă izolatoare, lipiturile vor fi rigide şi : 
protejate cu lac, sau, mai bine, întregui generator de 
frecvenţă va fi turnat într-un bloc de parafină sau 
stearsnă de la nişte lumânări. 

Pentru măsurarea unes rezistente sau capacităţi, 
se va introduce piesa de vaioare necunoscută la bor¬ 
nele R x , C x şi se va căuta, prin comutarea dome¬ 
niilor de măsură şi modificarea valorii lui R 4 echili¬ 
brarea punţii, adică obţinerea unui minim al semnalu¬ 
lui sonor. Dacă în prealabil am etalonat în jurul 
potenţiometrului R 4 o scală, trasată prin măsurarea 
unor valori cunoscute, atunci putem obţine direct va¬ 
loarea necunoscută prin citirea ei, înmulţită cu 
ordinul de mărime dat de dorneniul.de valori.’ Prima 
“schemă măsoară vaiori cuprinse între 10- şi 10 ‘Q 
sau ph, valorile înscrise pe scală fiind cuprinse între 
1 (de fapt, 0,S) şi de 10 ori valoarea etalon a dome¬ 
niului de măsură. 

Pentru cei care posedă un mic comutator cu sase 
poziţii, recuperat de la un rninialirnentator, am ales o 
configuraţie care acoperă aceleaşi domenii de 
măsură, dar cu o scală mai puţin precisă, valorile din 
cadrul unui domeniu variind între 6,1 şi io. 

im ambele cazuri, pentru ca să asigurăm precizia 
şi repetabilitatea măsurătorilor este obligatoriu ca 
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toate rezistenţele şi capacităţi!© din punte să fie de 
mare precizie (1%), Dacă nu reuşim să găsim nişte 
valori potrivite în urma sortării pieselor, putem obţine, 
valorile căutate prin inserierea rezistenţelor şau gru¬ 
parea capacităţilor In paralei. De asemenea, ar fi bine 
ca potenţiometrui să fie bobinat. Dacă acceptăm o 
precizie mai mică, riscul unor valori diferite măsurate 
la aceeaşi piesă şi faptul că gradaţiile' scalei- se pot 
modifica în timp, putem folosi şi un potenţiometre 
chimic obişnuit. Dacă nu avem.unul de 1 kO, atunci 
putem recurge ia unui mai: mare, în paralei cu o-rezis¬ 
tenţă calculată după formula: 

r , 1000 - Rp 0 t • 

n ^TqqqTr^" 

unde R DO f este rezistenţa potenţiometrului, iar R 
este res isîenţa paralelă, ambele măsurate în ohmi. 

Amatorii care nu posedă un comutator cu zece 
game, pot să-şi confecţioneze unul foarte uşor pe o 
plăcuţă de circuit imprimat, corodat sau'scrijelit ca în 
fig. 3, în care vor fi cositorite zece bucăţi de conduc¬ 
tor de cupru 01 mm, lungi de 15 mm. 

Piesele de valoare etalon vor fi lipite între insulele 
tăiate şi banda de cupru din josul plăcii: jos, capa¬ 
cităţile şi sus; rezistenţele (sau viceversa, în funcţie 
de gabaritul pieselor aflate la îndemână). Comutarea 
domeniilor se va face cu ajutorul unui tir obişnuit,'de 
sârmă iiîaîă izolată cu PVC, ai .cărei capăt va fi legat 
la un conector, fie decupat dint'r-un modul defect de 


ia televizoarele cu CI, fie confecţionat artizanal 
dîntr-un capăt de mină de pix, câteva sârmuliţe şi un 
manşon de PVC rămas de ia un cablu dezizoiat, 
după cum arată mai jos: 

Drept indicator acustic poate fi folosit orice tip de 
cască: telefonică, de 58 O, radio, de 110 Q sau chiar 
o pereche de căşti de la casetofoanele „Walkman’*. în 
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fig, 3 

Cablajul imprimat a! comutatorului de domenii 


acest ultim caz, totuşi, pentru detectarea precisă a 
minimului sonor, se recomandă încărcarea unui alt 
mic îransformator-adaptor de. impendanţe. Semnalul 
cules prin.tr- un condensator de ia borna de casă 
poate fi folosit şi la depanarea amplificatoarelor 
audio. Mărimea semnalului va depinde de,echilibrul 
punţii. 
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larma se declanşează la deschiderea con¬ 
tactelor 3-4 ale microdecuplatorului K1, odată 
leu deschiderea uşii, dacă înainte de aceasta 
nu au fost închise contactele 5-6 ale releului Reed. 
Acesta este ascuns în uşă şi este acţionat prin inter¬ 
mediul unui mic magnet. 

La cuplarea alimentării, cei doi bistabili sunt resetaţi. 
Prin închiderea contactelor 5-6, bistabilul U1B este 
setat, iar tranzistorul Q2, în gonducţie, este în paralel 
pe contactele închise 3-4. i;n această situaţie, uşa 
poate fi deschisă fără declanşarea alarmei. 
Monostabiiul U2A realizează o temporizare de = 3 
minute pentru a permite deschiderea uşii la ieşirea din 
locuinţă fără declanşarea alarmei. 

Dacă se deschide direct uşa, fără ca înainte să se 
închidă contactele 5-6, bistabilul UI A este setat, la 
ieşirea 2 se obţine un front descrescător, care comandă 
monostabiiul U2B. Acesta, la rândul său, comandă asta- 
bilele U3. Durata alarmei este fixată de rezistorul R8 şi 



Andron LMu - Ploieşti 
condensatorul C3, şi este de s 1.5 minute. 

Realarmarea alarmei (resetarea bistabileior) se tace 
prin decuplarea şi apoi recuolarea alimentări! fcomu-. 
îatorul K2). 

Cu excepţia releului Reed,'a microdecuplatorului KT; 
şi a patru Tire de legătură din care două sunt de masă,;: 
întregul montaj se amplasează într-o„cutie metalică, 
care se închide cu o broască tip yalâ. In acest fel, are,;' 
acces la comutatorul K2 numai cel care are cheia 
cutiei. Ruperea celor patru fire de legătură nu decu¬ 
plează alarma. 

Minusul bateriei, prăcum şi cele două fire de masă, 
se leagă la carcasă. 

Consumul în starea de aşteptare este de a 
a 4 mA, iar în starea cuplată de = 90 mA. 
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|entru posesorii de radioreceptoare tip Pacific 
‘ recomand modificări în etajul final schimbând 
perechile de tranzistoare cu germaniu prin 
cele cu siliciu. Schema echivalentă a etajului final 
este aceea a radioreceptorului Olimpic. 
Tranzistoareie AC180K şl ACI8IK se înlocuiesc cu 
tranzistoare de exemplu BD237 şi BD238 clasa 16. 
Personal am folosit tranzistoare ca factorul de ampli¬ 
ficare de 150. Tranzistorul T303 de tip EF313D se 
înlocuieşte cu BC328. între bara şi colectoarele 
tranzistoareîor finale se intercalează un condensator 
de 22 nF. La rezistorul R317 de 33 se renunţă. 

în colectorul tranzistorului T303 se montează două 
diode înseriate de tip DC4, iar R319 = 270 Q la 
Pacific devine 150 Q. Terminalul de la R318, care 
are legătură cu R312 se deconectează. Terminalul 
termistorului Thl care are legătură cu baza tranzis¬ 
torului T 305 rămâne nemodificat iar celălalt terminal 
se conectează la terminalul rezistoruiui R318. 

Aparatul funcţionează în acest fel de peste trei 
luni, timp în care nu am avut probleme cu 
funcţionarea. 
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R locul de intrare a! sonorizării este alcătuit 
, dintr-un preamplificator pentru microfon şi un 
ifcP dispozitiv de automatizare care e denumit 
„vox”. Acesta serveşte la alimentarea amplificatoru¬ 
lui de putere pentru sonorizare şi eventual al câtorva 
blocuri funcţionale, fiind pus în funcţie, atunci când 
se vorbeşte la microfon. Blocul funcţional al pream- 
plificatorului şi „vox”-ului e alimentare tot timpul din 
redresorul comun instalaţiei, având un consum 
foarte redus, de câţiva miliamperi la tensiunea de 
12 volţi. Fireşte, se poate renunţa la „vox”, instalaţie 
fiind pornită manual, printr-un întrerupător general; 
dar pierde din „modernizare”. 

lată descrierea preampiificatorului. Este alcătuit din 
nouă etaje de amplificare, cuplate conductiv şi cu 
polarizare automată. Foloseşte două tranzistoare, 
pentru TI şi T2, de orice tip BC sau KT, de genul 
„NPN”. Cu ajutorul potenţiometrului semireglabil aflat 
în, emitorul iui TI, prin introducerea în circuitul emi- 
îorului a unui condensator electrolitic, factorul de 
amplificare dat de preamplificator poate fi modificat 
în iimite largi, între 30... peste 1000 ori. Factorul poate 
fi modificat în funcţie, de microfonul utilizat, astfel ca 
semnalul audio amplificat convenabil, să acţioneze 
montajul „VoX”-ului. O porţiune din semnalul audio 
amplificat, este transmis prin potenţiometru! semi¬ 
reglabil de la ieşire, amplificatorul de putere, care la 
rândul său posedă un potenţiometru semireglabil de 
reglare al volumului audiţiei, lată deci, un „sistem 
flexibil” care iivrează atât semna! audio pentru 
acţionare „vox”-ului, cât şi semna! audio cu distorsi¬ 
uni şi zgomot de fond nemăsurabile. Sistemul „vox” 
foloseşte în plus obţinerea unei polarizări pentru 
deschiderea cuplului de tranzistoare T3 şi T4. mon¬ 
tate în cuplaj „DARLINGTON”, în care se pot folosi 
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orice tipuri de tranzistoare de mică putere „npn” 
asemenea tranzistoareior TI şi T2. Diodele Dl, D2 
şi D3 pot fi de mică putere, serie 1N4148 sau 
echivalente, pot fi înlocuite fără probleme cu diode 
miniatură de semnal, cu germaniu, respectând doar 
sensul branşării. Diode D3 are roiul de a amortizai: 
tensiunea de autoinducţie care apare pe bobina 
releului şi care poate distruge - în caz că lipseşte din 
montaj - ceie două tranzistoare. Singurul reglaj al 
porţiunii „vox” depinde de reglajul amplificării din 
preamplificator. Releul trebuie să fie pentru tensiune 
de acţionare de circa 12 Volţi, adică având o rezis¬ 
tenţă a bobinajului de circa 200 ohmi. 

Alegerea microfonului nu ridică probleme 
deosebite. Un tip miniatură sau de casetofon, tip 
dinamic, cu bobină mobilă, cu impedanţă între 200... 
1000 ohmi convine în majoritatea cazurilor. Pentru 
evitarea unor inducţii parazite, de la staţiile de radio 
locale, pentru limitarea spectrului de redare la cel 
vocal, s-au plasat două condensatoare de 1 nano- 
farad. Microfonul poate fi plasat direct pe pupitrul lec¬ 
torului, prin intermediul unui sistem de pârghii' 
orieniabiie, sau şi mai bine, printr-un tub flexibil, de¬ 
numit „gât de lebădă”, pentru a fi orientat ia nivelul 
gurii vorbitorului. Prin construcţie, este exclusă 
apariţia efectului de microfonie „efect Larsen”. 
Numai în caz că se modifică puterea amplificatorului 
sau amplasarea şi puterea difuzoarelor, apare urletul _ 
nedorit „Larsen” al microfoniei. în cazul folosirii unui 
microfon diferit, e necesar să se modifice valoarea 
rezistorului de 1 kiîoohm, cu o valoare mai mare, prin 
tatonai, reglându-se şi nivelul amplificării pentru 
acţionarea „vox”. Utilizarea unui microfon pretenţios, 
costisitor, nu are nici un rost. 



TEHNIUM nr. 1/1997 





P entru necesitatea sonorizării a unei săii de 
clasă, a unei săli cu un auditoriu de circa 100 
spectatori, a .unei biserici de dimensiuni nor¬ 
male, e suficient un amplificator de maximum 5 Waţi. 
Unii vor considera puterea de 5 Waţi, un fleac, insufi¬ 
cient. îndeosebi cei care având diferite deficienţe 
morale sau fizice, caută să le compenseze prin auto¬ 
mobile sau motociclete cât mai puternice, instalaţii de 
făcut aşa zisă muzică, un zgomot inutil; obositor, 
care distruge atenţia şi nervii,„care îmbolnăveşte în 
loc să distreze şi să relaxeze. In mod special, pentru 
comunicări verbale, în condiţii de linişte, pentru per¬ 
ceperea optimă a mesajului vorbit, cu un minim al 
distorsionării de orice fel, în condiţii de inteiigibiiitate 
şi confort al sonorizării. De asemenea, folosirea unei 
puteri acustice moderate, nu cefe tratamente acus¬ 
tice de ameliorare a condiţiilor sălilor sonorizate, pen¬ 
tru suprimarea reverberaţiei şi ecourilor parazite, 
care, apar totdeauna, .când se exagerează' puterea 
sonorizării. Aceste deficienţe stârnite prin exagerare, 
cer de asemenea măsuri şi cheltuieli pentru amelio¬ 


rarea acusticii, deasemenea exagerate, rezultate tot¬ 
deauna proaste. E mai bine să se pornească bine de 
la început, prin. moderaţie, servind scopul propus. 
Care este, sonorizarea pentru mesajui vorbit. In 
condiţii optime. 

Schema prezentată în figură e eiimentată din ali¬ 
mentatorul unic de 12 Volţi. Pentru un amplificator cu 
puterea maximă de circa 5 Waţi se utilizează doar 
câteva piese. Semnalul audio de la preamplificator se 
dozează printr-un potenţiometru semiregl.abll, pentru 
reglarea nivelului maxim. Pentru atacul celor două 
tranzistoare finale în montaj contratimp, se utilizează 
un circuit-integrat, amplificatorul operaţional de tip 
741 (referinţe în numărul 8/9-1995, din revista 
TEHNIUM). Circuitul integrat 741 admite şi o corecţie 
de ton, prevăzută cu un reglaj fix, tot prin 
potenţiometru semireglabii. Tranzistorul T5 este de 
tip „npn” BD135 iar 16 este tranzistorul complimentat' 
de tip „npn” BD136. Tranzistoareîe trebuie fixate pe 
un radiator de aluminiu, fiecâre cu o grosime 2 mm, 
dimensiune 50...35 mm, în genui plăcuţelor modul 
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descrise în revistă. Exagerarea, dimensiunilor radia¬ 
toarelor a rămas moştenire de pe timpul tranzis- 
toarelor cu germaniu care îşi dădeau obştescul 
sfârşit ia +50°C. E timpul să se lucreze altfel cu 
tranzistoare care admit până la +150°C, la o putere 
disipată de cel puţin 6 Waţi. Eventual, se pot utiliza 
tranzistoare echivalente pentru puteri mult mai mari, 
pentru mărirea fiabilităţii. Diodele D4 şi D5 pot fi 
diode cu siliciu miniaturale, tip 1N4148, sau orice 
diode din serie 1N4000, în Joc joncţiuni valide cu sili¬ 
ciu de la tranzistoare defecte. Condensatorul' prin 
care se cuplează difuzorul e potrivit ca valoare pentru 
vorbire, nu se va mări la valoare, mai mare de 500 
microfarezi. De^itfei e bine de ştiut că pentru conden¬ 
satoarele electrolitice valoarea indicată pe corpul 
condensatorului, reprezintă de obicei valoarea 
minimă, cea reală poate să fie chiar de 100% mai 
mare! Punctat, e notat circuitul Boucherot, care are 
rostul de a împiedica oscilaţia etajului final în dome¬ 
niul ultrasonor. E un circuit util, care împiedică 
defectarea şi cheltuiala inutilă. 


In paralel cu difuzorul se montează cu VU metrul, 
dus în sus. 

■ în afara acestui amplificator „cu piese discrete” se 
poate folosi amplificatorul cu circuit integrat publicat 
în „TEHNIUM” nr. 1/1 994.sau cel publicat în 
„TEHNIUM” în versiune modernizata PENTAWATT 
din nr. 2-3/1996, cu rezultate la fel de bune, cu cir¬ 
cuite gravate sistem modul care pot fi plasate eventu¬ 
al împreună cu alimentatordl general aPpupitruiui, 
alături de difuzor, în compartimentul respectiv de jos, 
care e protejat de un capac suplimentar. 
Preamplificatorul de microfon, Volmetrul eventual un 
temporizator cu afişa] bec'de 40...100 Waţi de culoare 
roşie, anunţând pe conferenţiar faptul că abuză de 
timp, temporizator publicat în „TEHNIUM” nr. 8/9 - 
1994, pot fi plasate în partea de sus a pupitruiui. 
Singura comandă la îndemâna conferenţiarului este 
întrerupătorul generai. Nici un fel de comandă de 
volum control sau ton control. Acestea sunt reglate 
fix prin potenţiometre semireglabile, nu după poftele 
de asurzire a publicului. 
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D esigur câ au mai fost prezentate scheme şi filtrată de dioda Dl şi condensatorul CI. Tot 
de stroboscop în numele anterioare ale în partea de alimentare mai avem şi 2 rezistenţe 
revistei Tehnium, dar schema pe care eu de putere pentru limitare de curent. Comanda, 
o propun în continuare, se caracterizează prin tiristoruiui şe face cu o -tensiune asemănătoare 
simplitate, nr. redus de componente, reaiizare cu aşa numita „tensiune în dinte de fierăstrău", 
practică foarte uşoară. Construcţia acestui mon- Aceasta este generală clasic, de un conden- 
taj poate fi abordată de orice electronist amator, sator care se încarcă printr e rezistenţă de (a o 
nefiind necesare cunoştinţe deosebite în do- tensiune continuă până ia o valoare ia care se 
meniu,, amorsează, intră îg conducţie, un diac. 

Ideea de la care am pornit a fost de a-mi con- Astfel, pe poarta tiristoruiui apare o tensiune 
strui un stroboscop pentru uz personal. Cele ce scade foarte repede, practic condensatorul 
câteva scheme procurate din diverse surse, C2 se descarcă prin poarta tiristoruiui, acest 
chiar realizări industriale, prezintă mai multe impuls determinând amorsarea. La rândul său, 
dezavantaje: necesitatea unui transformat (sau . tiristorul pe perioada conducţiei, descarcă con¬ 
cilia r două) pentru alimentarea oscilatorului, densatorul C3 prin înfăşurarea primară a trans- 
respectiv a circuitului de înaltă tensiune, formatorului Tr. 2. Se poate spune că în circuitul 
reaiizare greoaie a transformatorului de „impui- LC paralel C3~primar Tr2 se produce o oscilaţie 
suri” ce realizează comanda amorsării lămpii amortizată de frecvenţă şi tensiune ridicată (C3 
„blitz”, elemente ce complică realizarea prac- fiind încărcat la 300 V), oscilaţie care este 
tică, şi sunt de natură să descurajeze pe cel ce amplificată în secundar la câteva mii de volţi, 
abordează astfel de construcţie. Lampa „blitz” este construită sub forma unui 

In continuare voi încerca să fac o descriere a tub de sticlă în interiorul căruia se află un gaz 
circuitului şi a funcţionării sale, fără prea multe (xenon) la o anumită presiune şi temperatură, 
elemente teoretice, care nu interesează în cazul Acesta este menţinut permanent la o diferenţă- 
de faţă. de potenţial de cca. 300 V care nu reuşeşte să 

Tensiunea alternativă de 220 V este redresată producă o descărcare electrică. - - •* 
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Pentru aceasta, este necesară o ionizare a 
.gazului, ionizare care se realizează eu un câmp 
de înaltă frecvenţă şi tensiune ridicată aplicat 
unui electrod de „amordare”', construit sub 
forma unei metalizări exterioare pe toată 
lungimea tubului. Astfel se produce amorsarea 
descărcării, obţinându-se un impuls luminos 
foarte intens, de scurtă durată (aproximativ 
1 ns.) cu un curent prin tub de cca 200 A. 

După descărcarea C3, tîristorul se blochează 
până la o nouă amorsare a diacului. Astfel ciclul 
se reia cu o frecvenţă reglabilă din poten- 
ţiometrul P care nu face decât să modifice panta 
caracteristicii de încărcare a condensatorului 
G2. 

Cele două „găselniţe” tehnice ale montajului 

sunt comanda simplificată a tiristoruiui, fără utili¬ 
zarea unui oscilator cu tranzistoare care ar fi 
necesitat alimentare cu o tensiune redusă 
printr-un transformator suplimentar, şi, utilizarea 
pegtru transformatorul Tr. 2 a unui transformator 
de reţea obişnuit cu un raport de transformare 
de aproximativ 1:40, adică să livreze în secun¬ 
dar 5-6 volţi. Secţiunea va fi de circa 2 cm 2 . 
Primarul va fi folosit ca secundar şi secundarul 
ca primar. Trebuie avut grijă ca transformatorui 
să nu aibă pierderi; să prezinte o izolaţie bună 
între spire, tensiunea de câteva mii de volţi 
putând provoca în caz contra surprize 
neplăcute. Personal am folosit'un transformator 
de reţea din radioreceptorul „Cosmos”, de pro¬ 
ducţie Tehnoton, care livrează în secundar 6 V. 

Componentele sunt uşor de procurat şi se gă¬ 
sesc în majoritate în magazinele de specialitate. 
Dl este de tipul 1N4007 sau echivalentă, CI 
poate avea o capacitate mai mare, însă tensi¬ 
unea nominală nu trebuie să fie mai mică de 
300 V. R1, R2 sunt rezistenţe bobinate, de pu¬ 
tere nominală 16 W. Valorile P, R3, C2 pot fi 
modificate după cum dorim obţinerea unei anu¬ 
mite frecvenţe a impulsurilor luminoase. Cu va¬ 
lorile din schemă, variaţia frecvenţei se face 
aproximativ între 0,1-10 Hz. Tiristorui va fi de 
tipul T1M4 sau ia tensiune mai mare, acest lucru 
nu deranjează, C3 va avea valoarea de 100 nF 
la 400 V, iar R4 este dimensionată astfel încât 
să permită încărcarea toarte rapidă a conden¬ 
satorului C3, aproximativ 300 V înainte ca tiris¬ 
torui să fie amorsat din nou. S-a ales valoare de 
300 kohmi. 

O problemă s-ar putea s-o reprezinte procu¬ 
rarea diacului DC32 dar, acesta se poate procu¬ 
ra din magazinele de specialitate. în caz contrar 
se va încerca folosirea unui bec de neon, de 
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o schimbare a valorilor R3 şi C2. Lampa blitz 
este de tipul celor folosite în blitzurile foto, este 
de frabricaţie rusească şi anume IFK 120. 

în figura 1 se dă schema compietă a montaju¬ 
lui, înTigura 2 se dă o variantă de cablaj. în 
funcţie de amplasarea ulterioară a montajului, 
cablajul se poate reprolecta, cu luarea unor 
măsuri de precauţie ce privesc regimul termic ai 
rezistenţelor R1 şi R2, al tiristoruiui, şi prezenţa 
tensiunilor periculoase. 

Realizat cu grijă, montajul va funcţiona „din 
prima”. Poate fi abordat ca o construcţie de 
vacanţă, sau pentru a completa efectele de 
lumini asociate unui program muzical. Impul¬ 
surile luminoase repetate creează Impresia unei 
mişcări rupte, sacadate, a unei percuţii lumi¬ 
noase, cu un efect psihic deosebit. Succes. 








P articularitatea montajului prezentat constă 
în acţionarea intermitentă a claxonului 
alternativ cu farurile la intervale de 
cca.1-1,,5 sec. Astfel se asigură pe lângă dublul 
efect şi evitarea unui consum excesiv de curent. 

Cele două C.i. lucrează în montaj de tempo¬ 
rizator secvenţional. 

Primul CI asigură o temporizare de 10 sec. 
necesar părăsirii autoturismului, precum şi deco¬ 
nectării la revenire de către proprietar. Con¬ 
densatorul C3 este de tantal pentru a asigura sta¬ 
bilitatea în timp a temporizării. 

După punerea în funcţie cu întrerupătorul K1 (cu 
uşile şi capetele închise) se apasă întrerupătorul 
fără blocaj cu dublu circuit K2. Acestea declan¬ 
şează temporizarea la G.1.1 şi aprinde tiristorul T4, 
care conduce la masă impulsul de la ieşire. în acest 
moment rezistorul R9 de 2,7 kO (valoare critică) 
împiedică declanşarea C.I.2. 

, Grupurile C2R7 şi C7 R10 asigură funcţionarea 
corectă a temporizatoarelor indiferent dacă uşa 
sau capota în cauză rămâne deschisă sau se 
închide la loc. 

Al doilea mon.ostab.il' asigură timpul de 
acţionare a alarmei 50 sec. Prin contactele legate 
la C.I.2 alarma se declanşează instantaneu. La 
repetarea manevrării uşilor sau capotelor alarma 
se declanşează din nou. 


Kohmvan llberiu - Tg„ Mureş 

Dioda Dl împiedică anularea transmiterii impul¬ 
sului de comandă de la C I. 1 la C.I.2 de către 
capacitatea provenită a reţelei de conductoare, 
ce asigură legătura la toate contactele. 

Reţeaua de contacte(la uşi şi capete poate fi 
completată de contacte !â înclinări laterale (cu 
mercur sau contact pendul) pentru protecţia anti¬ 
furt a soţilor. • 

Tranzistorul TI înlătură dificultăţile ce pot apă¬ 
rea ia comanda seleuiui direct de ia ieşirea C.I 
Releu! Rell se morîtează direct pe placa circuitu¬ 
lui imprimat. Tranmistoarele T2 şi T3 sunt în 
montaj de multivibrator âstabil. 

Condensatorul CI asigură protecţia faţă de 
impulsurile de scurtă durată ce pot apărea la 
cuplarea K1 şi care pot declanşa alarma. 

Consumul de curent al montajului în stare de 
veghe este de 16 mA. 

într-o variantă simplificată Rell poate acţiona 
direct claxonul. 

Bibliografie 

- Circuite integrate liniare voi. 3, Ed. Ţehn, 

Bucureşti 1984. » 

- Almanah Tehnium 1984. «? 
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Munt&anu C-tln Mircea 


L ocuinţa este spaţiul care îi asigură omului 
condiţii de trai. în locuinţă omul este ferit de 
intemperii. Planificându-şi decent munca şi 
odihna, omul îşi trăieşte în locuinţă atât bucuriile cât 
şt necazurile. 

Cel mai important factor de confort din locuinţă 
este căldura. « 

în cele ce urmează ne vom referi la întreţinerea 
robinetului cu dublu reglaj, ca parte componentă a 
instalaţiei de încălzire centrală. 

în cadrul instalaţiei de încălzire centrală, robinetele 
sunt cele mai posibile puncte de ştrangulare a cir¬ 
cuitului agentului termic. 

Robinetul cu dublu reglaj (fig. 1) este utilizat în 
instalaţiile de încălzire centrală interioare care folo¬ 
sesc, apa caldă drept agent termic. 

Robinetul cu dubiu reglaj este un robinet cu 
deschidere prin alunecare, deoarece modificarea 
secţiunii de trecere a apei calde se efectuează, în 
principal, prin mişcarea de rotaţie a obturatorului. 
Aceste robinete se execută din fontă, bronz sau 
alamă, ele putând rezista la presiuni de până la 25 
atmosfere şi la temperaturi de până la 300°C. 

Construcţia robinetului permite un reglaj iniţial, 
realizat prin rotirea unui semi-pahar (b, din fig. 2) 
care obturează mai mult sau mai puţin calea de tre¬ 
cere a apei prin robinet (a, fig. 2), încă de la fixarea 



Explica®!: 1. Corpul robinetului; 2. Corpul somi- 
paharului; 3. Obturator; 4. Bucşă; 5. Piuliţă pentru 
strângerea semi-paharului; 6. Piuliţă pentru strân- ( 
gerea obturatorului; 7. Piuiiţa racordului olandez;' 
9. Garnitură din Klinghsrit; 10 . Mâner; 11 . Şurub; 

1 2. Şaibă; a) OrtUdo de trecere a spat; b) Semi- 
pahar; c) Liniuţă d@ reper. 
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robinetului în instalaţie. Ulterior, în timpul funcţionării 
pentru reglarea debitului de căldură, potrivit 
cerinţelor, se manevrează obturatorul (al doilea 
reglaj). 

Pentru. întreţinere, la părţile interioare ale robi¬ 
netului cu dublu reglaj. Se umblă numai în lunile 
de vară, atunci când pentru apartamentele din 
blocuri, întreprinderea furnizoare de agent termic 
goleşte instalaţia de ciasicuî agent termic - apa. 
Şi, când cei care au îh locuinţă încălzire centrală 
locală (cu cazan propriu) îşi pot permite să 
golească instalaţia fără a afecta temperatura din 
interiorul locuinţei. 

Nu se recomandă a umbla la mecanismele de 
acţionare a elementelor interioare ale robinetului cu 
dubiu reglaj din motive lesne de înţeles - apa 
fierbinte ne poate provoca arsuri pe corp şi inundaţii 
în locuinţă. 

Deci, după ce ne-am convins că în instalaţie nu 
mai este apă (lucru ce se poate realiza prin uşoara 
desfacere, a unei piuliţe olandez de pe retur) 
procedăm conform celor detaliate în continuare. 



Secţiunea-A-A fig. 3 


Fixăm robinetul pe poziţia deschis la maxim, lucru 
ce se realizează prin rotirea mânerului (rozetei) spre 
stânga. 

Cu b Cheie franceză, cu o cheie mops, cu o cheie 
reglabilă sau cu o cheie fixă de dimensiuni potrivite, 
desfileîăm piuliţa olandez a cotului ce asigură 
legătura între partea inferioară a caloriferului şi 
ştuţul de legătură la conducta de retur. Vom desfileta 
doar 2 - maxim 3 ture de filet, considerând că nu 
dorim a lua caloriferul de pe poziţie. Dacă dorim a 
lua caloriferul de pe poziţie în scopul spălării inte¬ 
rioare cu apă - pentru a înlătura eventualul mâl ri¬ 
guros depus - desfileîăm, de la bun început, complet 
piuliţa olandezului de pe retur. 


\ d 



Secţiunea B - B _ fig. 4 


Deci, dacă am desfiletat doar 2-3 ture de filet la pi¬ 
uliţa cotului cu olandez de pe retur şi asigurându-ne 
că este realizată stabilitatea caloriferului, trecem la 
demontarea elementelor interioare ale robinetului. 

Normal ar trebui să recomand desfacerea întâi a 
robinetului din instalaţie şi apoi să indic demontarea 
elementelor lui interioare. Cei care au o menghină ia 
îndemână pot proceda aşa, dar recomandările mele 
se adresează în principal locatarilor din blocuri care 
sinceri să fim, nu au menghine în apartament, în 
care să poată fi strâns robinetul pentru a i se demon¬ 
ta elementele interioare. 

Cu o şurubelniţă sau cu un deşte patent, funcţie 
de tipul existent (cu sliţ sau cu cap hexagonal) des¬ 
fileîăm şurubul (11) având grijă a nu pierde şaiba 
(12). Cu uşoare mişcări spre stânga, spre dreapta, 
în sus, în jos, concomitent cu tragere înspre noi, 
scoatem mânerul (deobicei din bachelită) sau rozeta 
(10) din capătul tijei pătrate a obturatorului (3). 

Dacă robinetul cu dublu reglaj montat în 
instalaţie, este cu piuliţa olandez înspre stânga (ca 
cel prezentat în fig. 1 sau în fig. 2, privind cu 
atenţie, trebuie să vedem pe corpul semi-paharului 
(2), lângă piuliţa (5) de strângere a acestuia, o 
liniuţă (c) coliniară cu axa principală a robinetului. 
Dacă nu observăm această liniuţă este „bai mare”, 
înseamnă că semi-paharul (b) pentru realizarea 
primului reglaj a obturat aproape complet, orificiul 
(a) de trecere a apei calde prin robinet, spre 
calorifer. 

Dacă situaţia este aşa, aceasta a fost cauza prin¬ 
cipală care a împiedicat trecerea apei prin robinet 
spre calorifer şi motivul pentru care, acesta era 
aproape rece, ce! mult călduţ. 

Dacă robinetul este montat în instalaţie cu piuliţa 
olandez înspre dreapta, liniuţă (c) trebuie să fie ia 
partea inferioară. De existenţa ei ne putem 
convinge cu ajutorul unei oglinzi şi, eventual, a unei 
lanterne. 
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în continuare vom desfileta piuliţa (6) pentru 
strângerea obturatorului şi piuliţa (5) pentru strân¬ 
gerea semi-paharului. Cu mâna ori cu ajutorul unui 
cleşte patent, extragem subansamblul alcătuit din 
piesele 2, 3, 4, din corpul robinetului (10. Cu o 
şurubelniţă sau cu un cuţit scoatem bucşa (4) din 
corpul (2) al semi-paharului. La scoatere vom 
observa că între corpul semi-paharului (2) şi tija 
obturatorului 93) se află un material alb. Este şnurul 
de azbest pentru etanşare. 

Ţinând în mâna stângă corpul semi-paharului cu 
mâna dreaptă răsucim, spre dreapta, obturator rea¬ 
lizând astfel separarea'celor două piese. 

în continuare vom desfileta piuliţa (7) a olandezu¬ 
lui, după care, mişcând uşor de calorifer, scoatem 
garnitura (9) având grijă a nu o rupe. în tot acest 
moment al intervenţiei noastre vom avea grijă să 
avem asigurată stabilitatea caloriferului. 

Dacă, uitându-ne în interiorul corpului robinetului 
observăm că este curat şi dacă umblând cu o sârmă 
îndoită la orificiul (a) de trecere a apei, ne dăm 
seama că nu este înfundat, nu este necesar a scoate 
corpul robinetului (1) de pe stuţul de legătură cu con¬ 
ducta de tur. 

Corpul robinetului (1) se poate desfileta de pe 
ştuţul de legătură cu conducta de tur, cu ajutorul unui 
cleşte sau cheie cu deschidere adecvată. 

Având astfel întreg robinetul demontat, trecem în 
continuare la curăţirea elementelor lui. 

Cu şurubelniţa sub jet de apă sau după scufundare 
în apă curăţăm întâi corpul robinetului de depunerile 
de mâl ruginos, de grafit sau de piatră calcaroasă, 
insistând a curăţa cât mai bine orificiul (a) de trecere 
a apei şi scaunul (d) în care reazemă capul abtura- 
torului. Curăţăm apoi celelalte piese, verificând pe 
părţi modul de asamblare. 

Asamblarea şi montarea robinetului în instalaţie se 
face astfel: 

Dacă am desfiletat corpul robinetului de pe ştuţul de 
legătură cu conducta de tur, pe filetul ştuţului înfăşurăm 
câteva fire de câlţi conform celor arătate în figura 5, 
după care, înspre dreapta ungem toată înfăşurarea cu 
vaselină tehnică sau chiar cu vopsea de ulei. 

înşurubăm până la maxim obturatorul 930 în corpul 
semi-paharului (2). 

Introducem, înfăşurând, cca 4-5 cm de şnur de 
azbest (la nevoie e bună şi puzderia de material dintr-o 
placă de azbest) între axul obturatorului şi corpul semi- 
paharului, după care, introducând bucşa (4) pe axul 
obturatorului, o apăsăm puternic în corpul semi-paharu¬ 
lui. în acest fel azbestul se tasează şi nu va permite 
eventuale scăpări de apă pe lângă axul obturatorului. 

Aşezând şi fixând corpul robinetului pe capătul 
ştuţului de legătură cu ţeava de tur, îl înfiletăm cu 
mâna cât se poate, iar apoi îl strângem cu o cheie, 
astfel ca în poziţia finală de strâns, orificiul de 
legătură cu piuliţa olandez să fie înspre calorifer. 

După ce am introdus subansamblul obturator-semi- 
pahar în corpul robinetului şi după ce ne-am convins 
că semi-paharul este în poziţia dorită (deobicei în 
partea opusă orificiului a), ţinând mâna stângă ca în 
fig. 6 astfel încât axul obturatorului să nu se 
rotească, în filetăm cu mâna dreaptă, piuliţa (5) în 
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corpul robinetului. Fără a lua mâna stângă cu o cheie 
aflată la îndemână strângem bine această piuliţă. 

înfiletăm şi strângem apoi şi piuliţa (6) de strângere 
a obturatorului. 

Verificăm starea garniturii (9) a piuliţei olandez. 

Dacă este ruptă, excesiv de turtită sau cu orificiul 
interior prea mic o înlocuim cu o alta realizată cu 
precădere din klingherit sau, la nevoie,’chiar din 
linoleum sau cauciuc. 

Dacă am îndepărtat caloriferul îl vom aşeza la 
poziţie. 

Fixând garnitura (9) între bucşa racordului olandez 
(8) şi ştuţul cu filet al robinetului dinspre calorifer, 
înfiletăm cât se poate, cu mâna piuliţa olandezului 
(7) pe filetul ştuţului robinetului. Cu o cheie adecvată 
vom strânge bine această piuliţă, după ce mai întâi 
vom fixa la poziţie şi vom strânge cu mâna şi olan¬ 
dezul de pe retur. 

Introducem apoi mânerul de bachelită, ori rozeta, 
pe pătratul obturatorului fixându-l cu ajutorul şaibei 
(12) şi a şurubului (11). 

Ultima operaţie este strângerea provizorie a olan¬ 
dezului de pe retur, urmată apoi de strângerea la 
maxim pentru o cât mai bună etanşare a acestuia şi 
a piuliţei olandez (7) de pe tur. 

Unii cititori, sceptici, vor putea spune că cele de mai 
sus sunt banalităţi, dreptul lor. Eu spun că sunt realităţi. 

Având încălzire centrală în locuinţă proprietate per¬ 
sonală cu combustibil gaz metan şi, neîncălzind un 
calorifer, la recomandarea unui maistru de meserie,, 
am verificat poziţia în care era fixat semi-paharul în 
corpul robinetului. Am constatat că semi-paharul era 
montat invers, obturând astfel orificiul „a”. Extinzând 
verificările şi la celelalte robinete am constatat că din 
5 robinete, la încă 2 semi-paharul obtura pe jumătate 
orificiul „a”. 

Recomand fiecărui proprietar de încălzire, centrală 
să verifice poziţia semi-paharului în corpul robinetului 


cu dublu reglaj. Acest lucru se poate face şi cu insta- ga, semi-paharul este montat în partea opusă orifi- 
laţia în funcţiune, doar prin simpla scoatere a ciului „a” atunci când vedem liniuţa „c” de pe corpul 
mânerului (rozetei), (10). semi-paharului la partea superioară (înspre tavan, 

Dacă piuliţa olandez a robinetului este spre stân- cum ar veni). 



după Haut Parieur 


C u un circuit MC 1302P se poate realiza 
un preamplificator corector deosebit de 
eficient şi care răspunde normelor NAB 
şi RIAA. Alimentarea se face dintr-o sursă 
dublă ±6 V. 

Prezentăm schema electrică şi dispunerea 
componentelor pe cablajul imprimat - com¬ 
ponente: 



C r 56 pF; C 2 -10 pF; C 3 -39 pF; C 4 -100 pf. 

Cg-0,1 uF; Cg-50 n F; CylpF; Cg-1 piF; Cg-50 nF; 

C-j -|-1 p.F; Ci 2 -1,5 nF; C-| 3 - 5,6 nF; ^ 4 - 5,6 nF; 
q 5 - 0,1 |iF. 

C 16 -100 ptF-3 V. 

R-j-10 K; R 2 -51 K; R 3 -51 K; R 4 -150 K R 5 -7,5 ohm; 
R 6 -510 K; R r 39 K; Rg-39 K; Rg-10 K; R-j 0 -820 K. 
P r 1 M; P 2 -250K 



fig.2 
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Publicând fragmente din Hotărârea OS IM 157 răspundem 
numeroşilor cititori care s-au interesat de situaţia privind titlul 
m Tehnium 

ROMÂNIA 

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII Şl MĂRCI 

Str. Ion Ghica nr. 5, sector 3 

BUCUREŞTI 70018 

Comisia pentru soluţionarea contestaţilor privind mărcile 
Dosar nr. C 57/95 

HOTĂRÂRE Nr. 157 din 23.12.1996 

Pe rol fiind contestaţia făcută de S.C/Presa Naţională, prin 
S.C. Rodall SRL, cu privire ia anularea înregistrării mărcii Tehnium 
(certificat nr. 20095), titulare S.C. Electronistul SRL. 

La apelul nominal făcut, în şedinţa din 12.12.1996 sunt prezenţi cei 
citaţi: 

- S.C. Presa Naţională prin cons. Gh. Bălan 

cons. jr. I. Teodoreanu 
red. şef llie Mihăescu 

- S.C. Electronistul SRL prin dlr. Sergiu Stan 

av. Dragoş Cîmu şi av. Viorica Stan 

Procedura fiind completă, s-a dat cuvântul părţilor: 

Se susţine că pe fondul unor neînţelegeri care au avut loc în cadrul S.C. 
Presa Naţională, în urma cărora dl. Naicu Şerban, salariat la această socie¬ 
tate, a devenit colaborator la S.C. Electronistul, această din urmă societate a 
depus cu rea-credinţă la OSIM spre înregistrare marca Tehnium pe numele 
său; că prin nr. 1 al revistei Tehnium editată de S.C. Electronistul, această 
societate a făcut afirmaţii ireale, dezinformând cititorii comunic|ndu-le că 
Presa Naţională a abandonat revista Tehnium; se susţine că S.C. Presa 
Naţională (anterior S.C. Presa Liberă S.A.) este deţinătorul revistei Tehnium 
din anul 1970 în mod continuu, fapt dovedit cu actele normative depuse 
la dosar, respectiv: D.L. 30/1990, HG 653/1990 şi HG 375/1991; 
S.C. Electronistul şi-a însuşit marca Tehnium în scopuri oneroase, fapt confir¬ 
mat la data de 27.09.1995, când S.C. Electronistul anunţă că vinde marca. 

Se solicită admiterea cererii în anularea mărcii Tehnium. 


Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor privind mărcile, în urma 
deliberărilor, pe baza actelor de la dosar şi a expunerilor făcute de părţi în 
şedinţa de juaecată, constată că: repunerea pe rol a dosarului C 57/95 pentru 
termenul din 12.12.1996 s-a făcut urmare depunerii unor acte noi la dosar, 
respectiv contractul de vânzare-cumpărare nr. 2/2.05.1996, având obiect 
marca Tehnium şi decizia civilă a TMB nr. 604/R din 30.04.1996. 


HOTĂRĂŞTE 


Admite cererea în anularea certificatului de înregistrare 
a mărcii Tehnium pe numele S.C. Electronistul S.A.; dis¬ 
pune Serviciului Mărci radierea mărcii Tehnium nr, 20075 
din Registrul Naţional al Mărcilor, publicarea anulării 
mărcii Tehnium în BOPI - Serviciul Mărci. 


Preşedinte: 


Membrii: 
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Numele şi prenumele 
dr.ing.AI.Ştrenc 
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